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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L'intevento consiste in una manutenzione straordinaria della struttura provvedendo alla realizzazione di solette armate superiore ed
ineferiore spinottate tra loro al fine di ripristinare la portanza del tutto, ripristinando in seguito il manto stradale.

Descrizione della struttura

Ubicazione : Comune di Loano (SV), via Prigliani (sul confine col comune di Borghetto S. S.)

Ostacolo oltrepassato : rio Casazze

Struttura : spalle in muratura con ciotoli di pietra, impalcato in soletta piena in calcestruzzo armato

con n. 2 travi emergenti in calcestruzzo armato

Numero campate : 1
Distanza tra le spalle : 5.3 m
Larghezza impalcato : 3.3 m

Larghezza carreggiata : 2.6 metri

Numero corsie : 1

Protezioni laterali : travi in calcestruzzo armato

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Via dei Prigliani
CAP: 17025

Committente
ragione sociale:
indirizzo:

nella Persona di:

cognome € nome:

Progettista
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Direttore dei Lavori
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Fine lavori:

Citta: Loano

Comune di Loano
Piazza Italia 2 17025 Loano [SV]

Responsabile Uff. Tecnico Comunale LL.PP.

Cappellin Mauro

Via Terike 14 17021 Alassio [SV]
0182.662783
mauro_iro@yahoo.it

Cappellin Mauro

Via Terike 14 17021 Alassio [SV]
0182.662783
mauro_iro@yahoo.it

Cappellin Bettino

via Roma 67 17053 Laigueglia [SV]
CPPBTN69D06A145K

3357875299
architettocappellin@gmail.com

Provincia: 'SV
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Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Impresa affidataria

ragione sociale:

Cappellin Bettino

via Roma 67 17053 Laigueglia [SV]
CPPBTN69D06A145K

3357875299
architettocappellin@gmail.com

Impresa affidataria
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 Strutture viarie

01.01 Travi del ponte

01.01.01 Travi

Le travi sono elementi strutturali, che si pongono in opera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture
sovrastanti, con una dimensione predominante che trasferiscono, le sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo
tale asse, dalle sezioni investite dal carico fino ai vincoli, garantendo 1'equilibrio esterno delle travi in modo da assicurare il contesto
circostante. Le travi prefabbricate sono costituite da elementi monodimensionali realizzati a pié d'opera. Le travi si possono
classificare in funzione delle altezze rapportate alle luci, differenziandole in a) alte, b) normali, ¢) in spessore ed estradossate (a

secondo del rapporto h/l) e della larghezza.

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
01.01.01.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Scale fisse a pioli con inclinazione < 75°
;Scale retrattili a gradini

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Prese elettriche a 220 V protette da

Impianti di alimentazione e di scarico ' 4 )
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3
Codice scheda MP001
MR o Periodicita I“f°’“‘a.z'°!‘f'. il Misure preventivee v 5 peecontrollida  Periodicita | Modalita di utilizzoin | Rif. scheda
manutenzione da interventi Per p!anl '.c ar|_1e a protet:tlve n dota_zmne effettuare controlli condizioni di sicurezza II:
effettuare realizzazione in sicurezza dell'opera previste
1) Ripristino e/o sostituzione 1) quando Le scale fisse a pioli che hanno 'Scale fisse a pioli con 1) Verifica della stabilita e del 1) 1 anni Il transito, sulle scale, dei
degli elementi di connessione |occorre la sola funzione di permettere | inclinazione < 75° corretto serraggio di 2) 1 anni lavoratori, di materiali e
dei corrimano. 2) quando I'accesso a parti dell'opera, balaustre e corrimano. attrezzature & autorizzato
2) Ripristino e/o sostituzione | 0Ccorre come Ioca!i tecn!ci,_ coperture, 2) Controllo periodico delle pre\'/_ia informazione da parte
dei plOIl rotti con elementi 3) 2 anni ecc.., per.I lavori di part| in vista delle strutture dell Impresa della portanza
; manutenzione, sono da (fenomeni di corrosione). massima delle scale.

analgghl._ _ _ |4 quando realizzarsi durante le fasi di
3) Rlprlstlr_lo serraggi bulloni ' occorre completamento dell'opera. Le
e connessioni metalliche. misure di sicurezza da adottare
4) Sostituzione degli elementi sono le medesime previste nei
rotti con altri analoghi e dei piani di sicurezza per la
relativi ancoraggi. realizzazione delle scale fisse a

gradini. Nel caso non sia piu

possibile sfruttare i sistemi

adottati nei piani di sicurezza

per le altre lavorazioni,

verificare comunque che siano

disposti idonei sistemi di

protezione contro la possibile

caduta dall'alto dei lavoratori

(ponteggi, parapetti o sistemi

equivalenti).
1) Ripristino e/o sostituzione 1) quando Scale retrattili a gradini che Scale retrattili a gradini 1) Verifica della stabilita e del 1) quando Il transito sulle scale dei
degli elementi di connessione |occorre hanno la sola funzione di corretto serraggio (pioli, occorre lavoratori, di materiali e
dei corrimano. 2) quando permettere l'accesso a parti parapetti, manovellismi, 2) quando attrezzature & autorizzato
2) Ripristino e/o sostituzione |OCCOrre dell'opera, come Ioca_li tecn?ci,_ ingranaggi). occorre prev_ia informazione da parte
dei pioli rotti con elementi 3) 2 anni coperture, ecc.., per i lavori di 2) Controllo periodico delle deII'lmpresa della portanza
analoghi. 4) quando manutenzione, sono da o parti in vista delle strutture massima delle scale.
3) Ripristino serraggi bulloni ' occorre realizzarsi durante I? fasi di (fenomeni di corrosione).

s h completamento dell'opera. Le

€ connessioni metalliche. misure di sicurezza da adottare
4) Sostituzione degli elementi sono le medesime previste nei
rotti con altri analoghi e dei piani di sicurezza per la
relativi ancoraggi. realizzazione delle scale fisse a

gradini. Nel caso non sia piu
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1) Sostituzione delle prese.

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto

1) a guasto

possibile sfruttare i sistemi
adottati nei piani di sicurezza
per le altre lavorazioni,
verificare comunque che siano
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi

equivalenti).

Da realizzarsi durante la fase di Prese elettriche a 220 V
messa in opera di tutto protette da differenziale
I'impianto elettrico. magneto-termico

Da realizzarsi durante la fase di Saracinesche per

1) Verifica e stato di
conservazione delle prese

1) Verifica e stato di

messa in opera di tutto I'intercettazione dell'acqua conservazione dell'impianto

I'impianto idraulico. potabile

1) 1 anni

1) 1 anni

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio. Utilizzare solo
utensili elettrici potatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.

Autorizzazione del responsabile
dell'edificio
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Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & compostodan. __ 9 pagine.

1. 1l C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

3. IIC.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. |l Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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