SEZIONE DI POSA TUBAZIONE / RIPRISTINO STRADA ASFALTATA SEZIONE DI POSA TUBAZIONE / RIPRISTINO STRADA ASFALTATA

(CON RICOPRIMENTI < 7m)
scala 1:20

(CON RICOPRIMENT] >= 7m)
scala 1:20

min 2.00

min 2.00

min 0.50 , min 0.50 \

@ TAPPETO D'USURA (Conglomerato bituminoso)
spessore compresso pari a 3 cm

@ BINDER (Conglomerato bituminoso)
spessore compresso pari a / cm

@ STRATO DI BASE (Conglomerato bituminoso asfaltico)
spessore compresso pari a 10 cm

@ MISTO GRANULARE ANIDRO spessore compresso pari a
30cm

@ RINTERRO con materiale proveniente dagli scavi
debitamente vagliato e compattato.

(6) LETTO DI SABBIA

(7) TUBAZIONE IN PROGETTO

NASTRO DI SEGNALAZIONE CONDOTTA

@ TAPPETO D’USURA (Conglomerato bituminoso)
spessore compresso pari a 3 cm

@ BINDER (Conglomerato bituminoso)
spessore compresso pari a / cm

@ STRATO DI BASE (Conglomerato bituminoso asfaltico)
spessore compresso pari a 10 cm

@ MISTO GRANULARE ANIDRO spessore compresso pari a
30cm

@ RINTERRO con materiale proveniente dagli scavi
debitamente vagliato e compattato.

(6) CASSONETTO IN CEMENTO con rete elettrosaldata
(7) TUBAZIONE IN PROGETTO

NASTRO DI SEGNALAZIONE CONDOTTA

IPOLOGICO POZZETTO PREFABBRICATO

scala 1:20
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