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MATERIALE uPVC uPVC uPVvC GHISA SFEROIDALE
DIAMETRO TUBAZIONE (mm) 315.00 630.00 630.00
ALLETTAMENTO (m) 0.10 0.10 0.10
TRATTO IN PREVISIONE — 82,00ml TRATTO IN PREVISIONE | FORNITURA E POSA POSA IN PROGETTO - 152.80ml (tubazione gia a disposizione dell'ente appaltante)
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2 R
~N ~N
8 < = 3 RECAPITO IN_STAZIONE
< o N INTERFERENZA CON RETE GAS ESISTENTE. Q DI SOLLEVAMENTO ESISTENTE S6
UQ" lé e SE NECESSARIO, PREVEDERE SPOSTAMENTO DEL TUBO GAS g
~
§ Hggﬁicggé%% ; § § PER SOVRAPASSARE LA FOGNA IN PROGETTO S %
CONDOTTA FOGNARIA DI PROGETTO Y DE400 S = 41,00 N &
S W = “~ CALOTTATURA IN CLS 2
S S s 8 N S
ke % ] " = & &
s S g 5 g &
o 71,70 ‘ —— S e S
- CALOTTATURA IN CLS (IN PREVISIONE) ; ] ] Q g IS S
= W& X
xQq
1/ 500 | SIS /
[ S Ly
3 SN Ny T
H |
A A1 1Ay — = (L“Ni_ L 0§
N — — s L1 N R | A | e R || S P
IMMISSIONE COLLEGAMENTI IN PROGETFO:/
—uPVc DEB30 (L=6.7m), h SCAVO 2m), CHE INTERCETTA LA FOGNA ESISTENTE DN600 PROVENIENTE DALLA STAZIONE Cf1;
—~COLLEGAMENTO CON FOGNA ESISTENTE IN uPVC DE630 (L=3.05m, h scavo 2m) URA' N CLS \guETEﬁEEEggEélocogR REE GiS ESSTENTE.
GAS PER SOVRAPASSARE LA FOGNA PREVEDERE FORO A TENUTA/
IDRAULICA PER PASSAGGIO TUBAZIONE
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Distanze Parziali 9.72 12.53 7.34 5.68 17.90 8.17 7.55 6.91 2,61 12.06 8 9.78 12.26 13.56 11.44 15.93
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1 L 1 Q 1 Q 1 1 1 1 1 1 1
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Livellette D:i;‘;io p= —0.0040 p= —0.0040 pii,;i';gig pifcgézto p=-0.0040 p:f:o;io p=-0.0040 p=-0.0040 p=-0.0040
Pendenze = 0.40% i= 0.40%
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LEGENDA PROFILO DI PROGETTO
SIMBOLO DESCRIZIONE
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CON GRIGLIA ELETTROSALDATA
PER PROTEZIONE TUBAZIONE

NOTA: IV GRIGIO,
CONDOTIA IN PREVISIONE

Per il tracciato plammetrico di progetto fare riferimento al Doc. F0.03.002
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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Oggetto

REALIZZAZIONE TRONCO
FOGNARIO NEL TRATTO
STRADALE TRA VIA PONTASSI,
VIA  QUARTO, VIA AURELIA E
VIA OLIVETTE, CON SCARICO
NELLA STAZIONE DI
SOLLEVAMENTO ESISTENTE 36,
IN COMUNE DI LOANO (SV)
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