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CERAMICA VOGUE - SERIE GRIP40 B (A+B)

VOCE DI CAPITOLATO E SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Piastrelle ceramiche in Gres Smaltato in pasta bianca, realizzate mediante pressatura a secco di atomizzato
oftenufo dailimpasto di argilla, inerti @ una miscela di vetro riciclato e feldspati. Il supporto viens sottoposto
acd una successiva smaltatura e poi cotto ad una temperatura di circa 1200°. |i prodotto oftenuto &
caratterizzato da una finitura opaca antiscivolo, & ingelivo e resistente agli attacchi chimici (vedi schede delle
caratteristiche tecniche).

Le piastrelle della serie Gripd0 sono prodotte nel formato 40x40 disponibili in 5 colori. Questa
collezioneffinitura risponde sia alle normative vigenti che alle norme pratiche in materia di antiscivolosita in
arribienti bagnati — gruppo B (A+B). Grazie alle loro caratteristiche fisico-tecniche, si adattano ad un utilizzo a
pavimento, sia in ambiente interno sia in ambiente esterno, in zone con presenza d'acqua. La caratteristica
antiscivolo 13 (A+B) si presta in modo ottimale allimpiego nelle pavimentazioni circostanti le piscine.

UNI EN ISO 14411: 2012 Appendice H
Piastrelle di ceramica pressate a secco a basso assorbimento di acqua 0,5% < E < 3%
Gruppo B1, - M- GL

Determinazione delle caratteristiche dimensionali e della qualita della superficie

Formato nominale | Dimensione di fabbricazione Metodo di prova Requisiti Risultati Vogue
(cm) (mm)
40x40 ¢ lati: 398,8x398.,8 mm lati: + 0,60% lati: 4 0,30%

spessore: 8,5 mm spessore: + 5% spessore: + 4%

Retiilingita dei lati (superficie di esercizio) +1),50% +0,40%

Ortogonalita +0,50% +0,40%

UNI EN ISO 10545-2
Planarita della superficie +0,50% + 0,40%
Il 95% minimo delle
piastrelle deve essere
oo s esente da difetti visibili : 3
Qualita della superficie ) che danneggiano min. 95%
I'aspelto della superficie
fo — di esercizio
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Proprieta fisiche
Metodo di prova Requisiti Risultati Vogue
Massa d'acqua assorbita (%) UNI EN ISO 10545-3 0,5% -<Ep < 3% 1,5%
. ’ Spessore 2 7,5 mm : 1.100 min. >1.700 N
Resistenza di rottura (N NI E 1 -4
o Spessore < 7,5mm Y L 700 min. >1.000 N
Resistenza a flessione (\/mm?) UNI EN ISO 105454 minimo 30 N/mm? > 40 N/mm?®

Resistenza all'abrasione (P.E.|)

UNI EN ISO 10545-7

riportare la classe di

vedi pagina prodotto

Resistenza all'urto

UNI EN ISO 10545-5

disponibile

abrasione

Coefiiciente di dilatazione termica linears UNI EN ISO 10545-8 meé?sdp‘zg:h‘;{g"a <6,9'10°°rC

= ; ’ ;s metodo di prova
Resistenza agli sbalzi termici UNI EN I1SO 10545-9 disponibile GARANTITA
Resistenza al cavillo UNI EN ISO 10545-11 richiesta GARANTITA

. metodo di prova
Resistenza al gelo UNI EN ISO 10545-12 disponibile GARANTITA

Dilatazione dovuta all'umidita UNI EN ISO 10545-10 meé%dp%::bp;llgva < 0,04%
metodo di prova >0,6

(vedi Appendice P)

Altre prove

Metodo di prova

Requisiti

Risultati Vegue

Delerminazione proprieta DIN 51097 A aderenza media (2 12 < 18) B
anliscivolo di zone bagnate a angolo B aderenza elevata (= 18 < 24) (A+B)
piedi nudi inclinazione (°) | C aderenza forle (= 24)
Resistenza dei colori alla luce DIN 51094 non previsto GARANTITA
Reazione al fuoco senza prova decisione 96/603/CE classe A1
altaeco

RARIAA INNLATRIALF

2

ALTAECC S.p.A.: Via Pascoli 4/6, 20010 Vittuone (MI) ITALIA Tel. +39.02,90.25,18.44 Fax +39.02.90.25.16.470 www.altaeco.com - Email: info@altaeco.com
Cap. Soc. 10.256.016 €i.v. - CF. e P.I. IT 09965410153 - R.E.A. Milano 1332411 - Reg. Impr. 099654101 53 - Mecc. Mi 255360



Ceramicy

VOGUE

Ceramica Vogue & un marchio di Altaeco SpAa @E}’
b=

Direzione Commerciale e Produzione:
3.S. 143 Loc. Vergnasco - 13882 CERRIONE (BI) — ITALIA Tel. 015.672.1 - Fax: 015.571.626 - Fax Export: 015.571.352

Proprieta chimiche
Metodo di prova Requisiti Risultati Vogue
) ; A ; 3 min.
Resistenza alle macchie UNI EN ISO 10545-14 classe 3 min. (vedi Appendice P)
Resistenza ai prodotti chimici d'uso domestico ed X Vst
agli additivi per piscina OB roin. 68 win.
Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione | UNI EN I1SO 10545-13 | indicata dal produttore GLB min.
= o - ; metodo di prova :
Resislenza ad acidi e basi ad alta concentrazione disponibile GHE min.
Cessione di piombo e cadmio UNI EN ISO 10545-15 ‘“eé‘l?s‘::’oﬂ:bp“':“'a disponibile a richiesta

COMMENTI

La modularitd e le caratteristiche dimensionali delle piastrelle Ceramica Vogue presentano valori decisamente migliorativi rispetto alle
prescrizioni delle norme, che ottimizzano il risultato estetico riducendo al contempo i costi di posa. Ceramica Vogue & un prodotto facile
da posare. | test relativi alle proprieta chimiche confermano che i prodotti di Ceramica Vogue forniscono prestazioni elevate per quanto
riguada la facilita di manutenzione, resistenza alle macchie, igienicita. In caso di particolari esigenze relative alla resistenza chimica,
sono disponibili, a richiesta, test specifici.

APPENMDICE P

EN IS0 10%545-5: Determinazione della resistenza allimpatto mediante la misurazione del coefficiente di restituzione: Questa prova &
destinata solo a prove su piastrelle che sono ulilizzate in aree in cui la resistenza all'urto é considerata essere di particolare importanza.
Il requis to noanale per applicazioni sotioposte a basse sollecitazioni & un coefficiente di restiluzione di 0,55. Per applicazioni soltoposte
a sollecitazioni pesanli si richiederebbero valori pil alti.

EN 1S0 10545-14: Determinazione della resistenza alle macchie: La prova & obbligatoria per le piastrelle smaltalz. Per |e piastrelle non
smallate, se |z macchialura pué costituire un problema, si raccomanda di consultare il fabbricante. Questo metodo non & inteso per le
variazioni temporanee di colore che si possono verificare in certi tipi di piastrelle smallate a causa dell’assorbimento di acqua nel
supporto sotto o smalto.

APPERMDICE N

Casuificazione delle piastrelle smaltate per pavimento in base alla loro resistenza all'abrasione

Questa classificazione approssimaliva viene fornila solo a scopo di guida (vedere ISO 10545-7). Non dovrebbez essere ulilizzata per
fornira prescrizioni di predotto in relazione a requisiti particolari.

Classe 1): piasirelie in questa classe non sono consigliate per il rivestimento dei pavimenti

Classe 1: rivestimenti di pavimenti in aree soggette a calpestio con scarpe a suola morbida o a piedi nudi senza sporco abrasivo (per
eszmpio bagni e camere da letto in edifici residenziali, senza accesso diretto dall'esterno).

Classe 2: Rivestimenti di pavimenti in aree soggette a calpestio con scarpe a suola morbida o normale con, tuit'al pid, piccoli
quantitalivi accasionali di sporco abrasivo (per esempio stanze nelle zone giomo di abitaziori private, ad eccezione di cucine, ingressi
ed alire: stanze ad ailto traffico). Questo non si applica nel caso di calzature non normali, quali ad esempio scarpe chiodate.

Classe 3: Rivestimento di pavimenti in aree soggette a calpestio con scarpe normali e con presenza frequente: di piccole quantita di
sporco abrasivo (per esempio cucine di edifici residenziali, sale, comidoi, balconi, logge e terrazze). Questo non si applica nel caso di
calzalurz non normali, quali ad esempio scarpe chiodate.

Ciasse 4: Rivestimanti di pavimenti in aree soggette a calpestio da traffico ordinario con sporco abrasivo, per cui le condizioni sono pil
severe di quelle riportate in classe 3 (per esempio ingressi, cucine commerciali, hotel, negozi ed aree vendita).

Crassie 5: Rivestimenti di pavimenti soggetti a traffico pedonale intenso per periodi di tempo prolungati con sporco abrasivo, cosicché le
condizioni sono le piu severe nelle quali si possano utilizzare piastrelle smaltate per pavimento (per esempio aree pubbliche come
centr commersiali, sale di aeroporti, ingressi di hotel, passaggi pedonali pubblici e applicazioni industriali).

Questa lassificazione & valida per le applicazioni riportate in condizioni normali. Si dovrebbero prendere in considerazione le scarpe, il
tipo di traffico ed i metodi di pulizia prevedibili, ed i pavimenti dovrebbero essere adeguatamente protetti dallo sporco abrasivo
alfingresso di edifici mediante interposizione di sistemi di pulizia delle scarpe. In casi estremi di traffico moilo pesante e di abbondanza
di sporio abrasivo, si possono prendere in considerazione piastrelle non smaltate per pavimento del gruppo .
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CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA

Il materiale Ceramlca Vogue (prima scelta) & conforme a quanto prewsto dalla normativas UNI EN 14411 -
2012 - Appendice H.
Il sistema di gestione applica quanto previsto dalle Norme della Serie 1SO 9000, 1ISO 14000 e dal
Regolamento CE761/2001 EMAS.
L'intero ciclo produttivo & dotato di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 372/99
(.LP.P.C).
Il Regolamento Europeo 305/2011 (CPR) abroga la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD)
intreducendo dal 01/07/2013 alcune importanti novitd nelllambito della Marcatura C € dei prodotti da
castruzione. La Dichiarazione di Conformita dei prodotti da costruzione viene sostituita dalla Dichiarazione di
Prestazione (DoP) con diverso significato e contenuto. In assenza di questa dichiarazione i prodotti non
passono circolare all'interno dei confini dell'Unione Europea. La presenza del marchio su tutti gli imballi di
Cerarnica Vogue attesta che, il prodotto in essi contenuto & conforme a quanto dichiarato nelle schede
tecniche, & la costanza delle prestazioni del prodotto & stata verificata ed attestata a garanzia
dzll'utilizzatore.

CONSIGLI PER LA POSA, MANUTENZIONE E PULIZIA

Per oitenare un corretto risultato di posa il materiale deve essere posato con un giunto non inferiore a 2 mm
szcorido la normativa UNI 11493:2013.

La gualita di un rivestimento in piastrelle ceramiche dipende, oltre che da una buona progettazione e da una
carraita posa, anche dalla cura che verra rivolta alle superfici. Le piastrelle Ceramica Vogue in gres smaltato
ir pasia bizsnca ingeliva, sono resistenti, igieniche e facili da pulire, non richiedono particolari cure ma solo
I'applicazione c¢i alcune elementari norme di pulizia. E' importante distinguere tra pulizia di.fine cantiere e
pulizia ordinaria.

PULIZIA DI FINE CANTIERE ;

Cltre a mantenere sempre protette le superfici durante la fasi di cantiere, e di fondamentale importanza
curere la prima pulizia. Questa operazione ha lo scopo di eliminare ogni traccia e residuo di posa dalla
s.uperficie delle piastrelle. Prima del lavaggio & importante rimuovere con un aspiratore lo sporco grossolano
evitarido di rigare la superficie delle piastrelle. La pulizia deve essere fatta con prodotti in cormmercio tipo
Detercek (www.filachim.com), Keranet (www.mapei.com) o prodotti similari. Si raccornanda di seguire
rigjorcsamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati e comungue di fare delle
prove dei prodotti di pulizia su una plccoia porzione di una piastrella prima di eseguire la oulizia totale della
superficie.

PULIZIA ORDINARIA

Per la pulizia ordinaria & bene usare prodotti in grado di eliminare eventuali macchie di sporce senza pero
irtaccare la smaltatura superficiale, evitare quindi sostanze molto aggressive quali prodotti a base acida.
Usare: semplici prodotti adatti zlla pulizia della ceramica. Per migliorare I'efficacia dei detergenti diluirli con
azqua calda.

NORNIE GENERALI

Sostanze abrasive o strumenti per la pulizia quali spugne abrasive o spazzole eccessivamente dure sono
sconsigliati in quanto potrebbero prevocare sulla superficie ‘delle piastrelle graffi o segni impossibili poi da
eiminare. Sui prodotti con caratteristiche antiscivolo (R9 — R10 A+B — R11 B) evitare assolutamente I'utilizzo
d' prodotti lavaincera o cere. Nel caso di locali comunicanti con I'esterno & indispensabijle utilizzare zerbini
par ridurre 'apporto di agenti abrasivi.

DETERMINAZIONE DELLA PULIBILITA E ANALISI MICROBATTERICA

| meteriali di Ceramica Vogue, previz accurata pulizia con prodotti specifici, non favoriscono il proliferare dei

batteri (prova di laboratorio disponibile). - :
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