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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA FILTRI
PISCINA ESTERNA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO “GARASSINI” DI

VIA MATTEOTTI

COMMITTENTE: | Comune di Loano

Data, 02/11/2018

IL TECNICO
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a2 t e con interventi manuali ove occorra, fino
15.A10.A37. dlaprofonditadi m 2.00, in rocce compatte.
030 euro (centodiciotto/31) m3 118,31
Nr. 2 idem c.s. ...ove occorra, dala profondita dam 2.01 am 3.00, in rocce sciolte.
15.A10.A38. euro (venticinque/30) m3 25,30
010
Nr. 3 Riempimento di scavi per candizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiae ritenuto
15.B10.B20. idoneo dallaD.L., questo escluso.
010 euro (diciannove/51) m3 19,51
Nr. 4 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiai di risulta provenienti da scavi €0 demalizioni, misurato su autocarro in
20.A15.A10.  partenza, esclusi gli eventuai oneri di discarica o smatimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
010 euro (zero/92) m3km 0,92
Nr.5 idem c.s. ...del tratto oltrei primi 5 km efino a decimo km.
20.A15.A10. |euro (zera/57) m3km 0,57
015
Nr. 6 idem c.s. ...del tratto oltrei primi 10 km efino al trentesimo km.
20.A15.A10. |euro (zero/40) m3km 0,40
020
Nr. 7 Demoalizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi spessore, atezze fino a 3,00 m, misurati
25.A05.A20. fuori terradi calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.
020 euro (centodiciassette/86) m3 117,86
Nr. 8 Asportazione di massicciata stradale con 0 senza pavi mentazi one soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino dla profondita media
65.A10.A30. (di 30 cm, inclusoil carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici fino a5 m?
010 euro (centoventiuno/99) m? 121,99
Nr.9 Conglomerato bituminaso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima
65.B10.A30. |categoria, rispondenti alle norme vigenti e conforme ale dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresala
010 pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione

bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m?, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t: misurato in

opera per strato di usura dello spessore minimo finito e compresso di 5 cm

euro (venticinque/30) m?2 25,30
Nr. 10 Sola posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la
65.C10.A20. |sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciai saranno vautati pari a
010 1,00 m di tubo di pari diametro: fino 2250 mm

euro (quattordici/83) m 14,83
Nr. 11 Sola posain opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per I'inserimento delle tubazioni, la sigillatura del
65.C10.B30. |giunti, il piano di posa in cls o mata cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle
020 dimensioni di: 50x50 e 60x60 cm interni

euro (cinquantatre/28) cad 53,28
Nr. 12 Sola posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese testate cieche €/o di scarico, massetto di
65.D010.A10. |sottofondo, il rinfianco e lasigillatura per lavori: oltre 50 fino a 100 kg/m
020 euro (quarantasette/88) m 47,88
Nr. 13 Sola posain operadi accessori per candette prefabbricate: griglie asemplice appoggio o ad incastro
65.D10.A20. |euro (sedici/99) m 16,99
010
Nr. 14 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene adta densita PE100, a parete solida tipo 1, per reti di trasporto d’acqua per
NPOO1 gpplicazioni interrate e fuori terradi acqua grezza primadel trattamento, per scarichi e fognature in pressione, per sistemi di fognatura

in depressione e acqua per altri scopi, di colore nero ovvero nero con bande coestruse di colore marrone, pigmentata e stabilizzata in

granulo al’origine, del diametro nominale esterno DN160 PN6 SDR 26 spessore parete 6.2 mm , comprensivo di curve e raccordi ,

collegamento all’ esistente situato nel locale tecnico, di taglio e smaltimento della tubazione esistente, staffato a vista, comprensivo di

trabattello erilascio di certificazione di corretta posadel lavoro eseguito

euro (centocinque/00) m 105,00
Nr. 15 intervento di puliziarete e video-ispezione c/o tratto di condotta sita allo scarico della salafiltri piscine esterne.l1 servizio di pulizia
NPO02 e video-ispezione comprendera la messa a disposizione di:

- n. 01 automezzo cana jet dotato di pompa ad alta pressione sino a 200 atm., proboscide per aspirazione, rullo per aspirazione da

30 m.l., pompa a vuoto da 20.000 It./min,;

- n. 0 1 furgone officing;

- n. 01 telecamerar obotizzata per riprese con videoregistratore;

- n. 02 operatori specializzati e materiale d'uso.

euro (duecentosettantacinque/00) h 275,00
Nr. 16 smaltimento dei liquami ¢/o impianto autorizzato (steto fisico liquido):
NP003 euro (zero/16) kg 0,16
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Nr. 17 smaltimento dei liquami ¢/o impianto autorizzato (stato fisico fangoso):
NP004 euro (zero/22) kg 0,22
Nr. 18 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e
PR.A13.A10. industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e
010 simbolo |IP. Diametro esterno @ 160 mm spessore 3,2 mm

euro (cinque/58) m 5,58
Nr. 19 idem c.s. ...esterno @ 250 mm spessore 4,9 mm
PR.A13.A10. euro (tredici/27) m 13,27
020
Nr. 20 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm
PR.A15.A10. euro (ventitre/86) cad 23,86
020
Nr. 21 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm
PR.A15.A10. euro (ventidue/43) cad 22,43
050
Nr. 22 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm
PR.A15.A10. euro (nove/0l1) cad 9,01
080
Nr. 23 Candette di cemento rinforzato con fibra di vetro e sabbia di quarzo, con armatura interna conforme alla normativa vigente, resistente
PR.A15.C10. d gelo, sdi sciolti, ghiaccio, complete di sistemadi chiusura automatico a scatto classe di carico da A15 a F900 (tipo Super 100-150-
023 200-300 KS) delle dimensioni esterne di: 1000x210x220/270 mm con pendenza

euro (ottantanove/44) cad 89,44
Nr. 24 Griglie per candette di scarico in cemento, plasticae simili Griglia C250 ghisa dim 500x199x20 mm
PR.A15.D10. euro (trentacinque/17) cad 35,17
032
Nr. 25 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super
RU.MO01.E01 | eur o (ventisette/00) h 27,00
.015
Nr. 26 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 3° cat.
RU.MO1.EO1 euro (ventiquattr 0o/09) h 24,09
.025
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