COMUNE DI LOANO

PROVINCIA DI SAVONA

PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO

DI UN TRATTO DI VIA E.TOTI

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

ELENCO PREZZI
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TARIFEA | DESCRIZIONE DELIJARTICOLO ldl
mistrd
Nr. 1 ‘euro {zero/08)
Nr. 2 “Trasporto a discarice o 2 centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi efo demolizioni, misurato su autocarro in}
25.A15.A10. ;partenza, esciusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro | primi 5 km, :
010 lenro (uno/40) ; wkm
Nr. 3 %idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km ¢ fino af decimo km.
25.A15.A10. euro (zero/96) ¢ mPkm
015
N, 4 fidem ¢.5. ...det tratio oltre i primi 10 kit ¢ fino al trentesimo km.
25 A15.A10. {euro (zero/56) i omkm |
020
Nr. 3 §idcm ¢.5. ...dcl tratte oftre i primi 30 km e fino al cinquantesiono km.
25.A15.A10. leuro (zero/$1) mwkm
025
Nr. 6 Asportazione parziale di pavimentazione stradaie in conglomerato bitumninose, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, :
65.A10.A40. icompreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale ¢ quanto altro occorra per dare %
030 il lavoro finito ¢ V'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita’ di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre
250 fino a 2000 m?
ieuro {dodici/07) m?
!
Ne, 7 lidem c.s. ...superfici oltre 2000 m? !
65.A10.A40. |euro (sei/04) m
040
Nr. 8 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali ¢ inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato
65.B10.A15. ispeciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia det piano di posa mediante accurata scopatura ¢ soffiatura a
030 ipressione, Ia fomitura ¢ la spruzeatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per 'ancoraggio; la stesa con

lidonee macchine finitrici e la cilindratura defl'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su putocarro in artivo per
irisagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguili nei centsi urbani

jeuro (cinquecentonovaniasette/41) n’
Nr. & Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali sispondenti alle norme vigenti e secondo
635.B10.A25. ile dosatuere prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata
010 iscopatura € soffiature a pressione, ta fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la
Estesa in opera con idonee macchine finfrici, la cilindraiura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misuraty in opera per strato di usura
detlo spessore miniimo, finito & compresso, di 3 cm
euro (sedici/77) m?
Nr. 10 Grigliaii stradali costituiti da profilai di ferro compreso telaio a murare ¢ controtelaio, le eventuali opere murarie e gli cvenmnlié
65.C10.B60. icongegni di manovra ¢ fissaggio tra telaio ¢ controtelaio, del peso di - oltre i 40 Kg /m?
020 euro [cingue/56) | Kg
Nr. 1] Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 em circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del
65.C10.B70. Ipiano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusine o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm?
010 curo {(otiantaseite/89) cad
Nr. 12 idem c.s. ...0 caditoia; della sezione da 1001 a 1600 cm?®
65.CHLB70. |euro {centosessantatre/21) cad
020
Nr. 13 idem ¢ 5. ..o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm?* :
65.C10.B70. {euro (rentonovantadue/65) i cad
030
Nr. 14 Strisce continue ¢/o discontinue colore bianco o giallo delia larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente
65.E10.A10. jearo (une/79) m
020
Nr. 15 Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico non rifrangente
63.E10.A20. euro (quattordici/34} m
010
Nr. 16 idem ¢.5. ...vernice spartiteaftico rifrangente :
65 E10.A20. ewro (quindici/30} m?
020
Nr. 17 Applicazione di vernice a freddo, colato plastico, bicomponente a base di resine metacrilliche esenti da solventi per la realizzazione
NP 2 delle tinee di mezzeria, marginali o scritfe con sistema a goceia ad alta visibilld anche con stradn bagnata esclusa la formazione di;
eventuale cantiere : colore rosso i
§cum {cingquantacinque/66) m
H
Nr. 18 ‘Opere non suscentibili di esatia quantificazione ma liquidabili con liste settimanali
NP 3 %curo (tremilacinquesen to/00) a corpo
iNr. 19 fesecuzione di strisce continue /o discontinue colore bianco della larghezza di cm 12715 eseguite con vernice riftangente, formazione
ip 02 di simboli su passaggi pedonali  di colore bianco eseguite con vemice soartitraffico rifrangente e tutto Foccorrente per dare i lavor:

H

finito ed eseguito a regola d'arte

leuro (duemilaquattrocentoft) a corpo ,
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Mo Ord,
TARIFFA

Nr. 20
P.O1

DESCRIZIONE DELLDARTICOLO

Oneri di discarica per miscele bituminose fresate su automezzo: 20,00 €71 pari a 30,00 €/me.

euro (trenta/0}

Data, 04/09/2019

Il Tecnico
Dott. Ing. Emgaeia Maraglino
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