N.B. = VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE

LEGENDA MISURE:
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‘_O W — obblige della presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia
— prelievo dagii impasti, al momento della posa in opera, di una quantitd di
calcestruzzo necessaria per il confezionamento di un gruppo di 2 provini
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Per effettuare correttamente un prelieve di un campione di calcestruzzo
bisogna rispettare le seguenti indicazioni:
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— prescrizione di ulteriori prelievi, da parte del direttore dei lavori, rispetto al
N 4 18 18 numero minimo ogni qual volto che variazioni di qualitd e/o provenienza dei
e costituenti dell?impasto possano far presumere unca variazione di qualitd del
calcestruzzo, tale da non poter pil essere considerato omogeneo
<F <t Il calcestruzzo deve essere gettato in oppositi contenitori detti casseforme o
o o8 cubiere, che possono essere metalliche, in PVC e in polistirolo
| E opportuno che le superficl interne delle casseforme siano pulite e ricoperte,
| guando la natura del materiale con cui le stesse sono formate lo richiedq,
Q © \/ PRAN m @% ﬁ@h@% \ @ | Pt con un sottile strato di agente disarmante. | provini devono essere compattati
| c ™ almeno in due strati, ma nessuno strato deve avere spessore maggiore di 100
. £S5
(PROVINCIA DI SAVONA) = -~ I mm.
o
o o L | L?assestamento del calcestruzzo nelle casseforme deve essere eseguito
© “H A_J* o e preferibilmente mediante vibrazione.
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PROGETTO ESECUTIVO PER F@PO@HMMO Pﬁh,bmmb DI TRANSITO (o) —| - — Scopo fondamentale di un costipamento corretto & realizzare la massima
L e U M e densitd possibile per I?7impasto dato.
M < i@ A_|¢ D — Ottenuto il costipamento del calcestruzzo si provvede a rasare la superficie
. =] B I e superiore.
ANTISTANTE LA DIGA FORANEA DEL PORTO DI LOANO e — = M
B o Mot Lo maturazione del provino deve avvenire in oambiente controllato,
A proteggendoli da urti, vibrazioni e disidratazione.
Al. 4
o = Una volta rimossi dalle casseforme, | provini devono essere conservati, fino al
o L momento della prova, in acqua o in ambiente a umido.
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| al CALCESTRUZZO
|
7 ——— 7_ -CLASSE DI ESPOSIZIONE = XC2 (fondoazioni e muri di sostegno)
| ] 18
“ L —CLASSE DI CONSISTENZA = §4
| | -DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATO = 30 mm (fondazion> — 20 mm per i solai e strutture in elevazione
. \ ~-RIPORTARE LE CARATTERISTICHE NELLA BOLLA DI CONSEGNA
| 3+3 @10 corypent -E’ VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE
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