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PREMESSA 

 
Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera. 
 
Esso è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento 
dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di 
manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico. 
 
La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non 
specificatamente manutentivo. 
 
Il fascicolo comprende tre capitoli: 
 
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione. 
 
CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati. 
 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai 
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 
 
Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le 
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi. 
 
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, 
nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: 

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 
necessari e la loro periodicità. 

 
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di 
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni. 
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CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

 
Scheda I 

 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 

COMMITTENTI 

Ragione sociale Comune di Loano 

Indirizzo Piazza Italia - Loano (SV) 

Partita IVA 00308950096 

Recapiti telefonici 019675694 - Fax 019675698 

Email/PEC loano@peccomuneloano.it 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO "G. ELLENA" DI VIALE SILVIO AMICO A LOANO - 
PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU 

Data presunta inizio lavori 30/06/2022 

Data presunta fine lavori 05/09/2022 

Indirizzo Viale Silvio Amico - Loano (SV) 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Lavori di efficientamento energetico di n. 4 torri faro con adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo secondario con uno 

nuovo a tecnologia a LED che ne garantisca, come richiesto dalla Normativa CONI, un illuminamento medio pari a 200 lux e un rapporto 

il.min./ill.med. 0,7 per il calcio con un considerevole risparmio economico per il minor consumo di energia elettrica. - PROGETTO FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. 
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SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione 

Cognome e Nome Ing. Moreno Federica 

Indirizzo Via Pietro Igino Mainero n. 29/ - 170255 - Toirano (SV) 

Codice Fiscale MRNFRC74L41A145M 

Partita IVA 01562550093 

Recapiti telefonici Cell. 3495355159 

Email/PEC 
ing@federicamoreno@gmail.com 
federica.moreno1@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Albenga (SV) – 01/07/1974 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Cognome e Nome Ing. Moreno Federica 

Indirizzo Via Pietro Igino Mainero n. 29/ - 170255 - Toirano (SV) 

Codice Fiscale MRNFRC74L41A145M 

Partita IVA 01562550093 

Recapiti telefonici Cell. 3495355159 

Email/PEC 
ing@federicamoreno@gmail.com 
federica.moreno1@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Albenga (SV) – 01/07/1974 
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Responsabile dei lavori 

Cognome e Nome Ing. Maraglino Emanuela 

Indirizzo Piazza Italia - Loano (SV) 

Partita IVA 00308950096 

Recapiti telefonici 019675694 - Fax 019675698 

Email/PEC loano@peccomuneloano.it 

Ente rappresentato Comune Loano 

 

Direttore dei lavori 

Cognome e Nome Ing. Moreno Federica 

Indirizzo Via Pietro Igino Mainero n. 29/ - 170255 - Toirano (SV) 

Codice Fiscale MRNFRC74L41A145M 

Partita IVA 01562550093 

Recapiti telefonici Cell. 3495355159 

Email/PEC 
ing@federicamoreno@gmail.com 
federica.moreno1@ingpec.eu 

Luogo e data nascita Albenga (SV) – 01/07/1974 
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CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

 
Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
 

Tipologia dei lavori 

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controlli e pulizia corpi illuminanti Rischi di natura elettrica  
Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite) 
Caduta di materiale dall'alto 
Caduta dall'alto per lavori in quota 
Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Controlli e pulizia della superficie delle lampade e dei relativi elementi accessori 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare 
piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di 
azione delle macchine. 
Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e 
segnaletica. 
Nell'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi 
scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite 
dal costruttore e riportate nel manuale d'uso. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali. 
Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di 
sollevamento adeguati alle caratteristiche dell'area di lavoro e 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

manutenuti in efficienza. 

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di 
sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2 
o 3 in base alla tipologia di strada. 

Igiene sul lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo. 

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva 

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi 
scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli 
schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per 
tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di 
sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019. 
Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei 
non addetti ai lavori. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva 

 

Tavole allegate Tutti gli interventi di pulitura e controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Controllo efficienza corpi illuminanti Rischi di natura elettrica  
Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite) 
Caduta di materiale dall'alto 
Caduta dall'alto per lavori in quota 
Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Controlli efficienza delle lampade 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare 
piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di 
azione delle macchine. 
Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e 
segnaletica. 
Nell'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi 
scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite 
dal costruttore e riportate nel manuale d'uso. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali. 
Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di 
sollevamento adeguati alle caratteristiche dell'area di lavoro e 
manutenuti in efficienza. 

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di 
sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

o 3 in base alla tipologia di strada. 

Igiene sul lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo. 

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva 

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi 
scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli 
schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per 
tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di 
sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019. 
Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei 
non addetti ai lavori. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva 

 

Tavole allegate Tutti gli interventi di controllo devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto di illuminazione pubblica - Corpi illuminanti 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Sostituzione corpi illuminanti Rischi di natura elettrica  
Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite) 
Caduta di materiale dall'alto 
Caduta dall'alto per lavori in quota  
Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite) 
Caduta di materiale dall'alto 
Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare 
 
Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal 
produttore 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Per accedere alle postazioni di lavoro in quota utilizzare 
piattaforma di lavoro mobile elevabile (PLE) 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito e raggio di 
azione delle macchine. 
Le macchine utilizzate devono essere dotate di lampeggianti e 
segnaletica. 
Nell'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi 
scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite 
dal costruttore e riportate nel manuale d'uso. 

Approvvigionamento e Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area destinata al deposito dei materiali. 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

movimentazione materiali Per il sollevamento dei materiali impiegare apparecchi di 
sollevamento (gru su autocarro) adeguati alle caratteristiche 
dell'area di lavoro e manutenuti in efficienza. 

DPI Non previste Durante gli interventi indossare elmetto di protezione, scarpe di 
sicurezza, guanti antitaglio e indumenti ad alta visibilità di classe 2 
o 3 in base alla tipologia di strada. 

Igiene sul lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Installare servizio igienico di cantiere completo di WC e lavabo. 

Impianti di alimentazione e di scarico Nessuna misura preventiva e protettiva Nessuna misura preventiva e protettiva 

Interferenze e protezioni terzi Nessuna misura preventiva e protettiva Delimitare e segnalare l'area di intervento attenendosi 
scrupolosamente alle disposizioni del codice della strada, agli 
schemi di posizionamento della segnaletica stradale previsti per 
tipologia di strada dal D.M. 10 luglio 2002 e alle disposizioni di 
sicurezza previsti dal D.M. 22 gennaio 2019. 
Sorvegliare l'area di lavoro per impedire il transito e la sosta dei 
non addetti ai lavori. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Mantenimento delle postazioni di lavoro in ordine. 

 

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 
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Scheda II-3 – Sintetica 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 

dell’efficienza delle stesse 
 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell’opera 

Informazioni necessarie 
per pianificare la 

realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli da 
effettuare 

Periodicità 
controlli 

Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 
interventi 

Nessuna misura 
preventiva e protettiva 

   Biennale   

Nessuna misura 
preventiva e protettiva 

   Quinquennale   
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Impianto di illuminazione pubblica - Linea e quadro di distribuzione 

Tipo di intervento Rischi individuati 

Manutenzione e controlli su quadro elettrico Rischi di natura elettrica  
Rischi infortunistici (tagli, abrasioni, ferite) 
Investimento per lavori in prossimità di traffico veicolare 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di  lavoro 

Controlli e manutenzione del quadro elettrico a seguito di guasti, malfunzionamenti e adeguamenti normativi 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Utilizzo degli accessi presenti nei locali tecnici 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo 
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente. 
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 
delle attrezzature utilizzate. 
Nell'uso delle attrezzature di lavoro e macchine attenersi 
scrupolosamente alle condizioni di impiego e alle istruzioni fornite 
dal costruttore e riportate nel manuale d'uso. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Nessuna misura preventiva e protettiva Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta 
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento 
del lavoro. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Pedane o tappeti isolanti. 
Dotazione del personale dei DPI specifici per lavoratori in presenza 
di rischio elettrico. 
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

impugnature isolanti. 

Igiene sul lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Installare Bagno di cantiere completo di WC e lavabo, qualora i 
servizi igienici in dotazione del fabbricato non siano disponibili. 

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico Utilizzare quadro elettrico di topo ASC e prese elettriche a 220 V 
protette da differenziale magneto-termico 

Interferenze e protezioni terzi Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico Interdire la zona di lavoro ai non addetti ai lavori. 
Richiamo dei pericoli con apposizione di segnaletica di sicurezza. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna misura preventiva e protettiva Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di 
impugnature isolanti. 
Utilizzare Imbracature anticaduta attenendosi scrupolosamente 
alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore. 
Affidamento dei lavori solo a personale formato e addestrato. 

 

Tavole allegate Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 

 


