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PREMESSA 

La Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2019), all’art. 1 comma 29 e ss., 

assegna ai Comuni, per triennio 2022-2024, risorse economiche per l’esecuzione di interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. 

Il Comune di Loano, a seguito di emanazione di Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 06/08/2021, ha ricevuto, per l’anno 2022, un finanziamento pari ad € 90.000,00 per 

interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. Con comunicazione del 17 

dicembre 2021 dalla Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno si precisa 

che tale risorsa è confluita nel “Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR M2C4-2.2, tutela del 

territorio e delle risorse idriche – 2.2 Interventi per le resilienze, la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei comuni” e che il progetto in oggetto è interamente “finanziato dall’Unione 

Europea – Next Generation EU”. 

Il Comune di Loano, con Determinazione Dirigenziale n. 130/Area 3 del 15 febbraio 2022, 

ha accertato l’entrata a bilancio del contributo per gli interventi suddetti ed ha ritenuto di voler 

intervenire con lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo da 

calcio secondario posto all’interno del complesso sportivo “G. Ellena”. 

In base agli obblighi di materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria in base al Regolamento finanziario (UE, Euratom) 

2018/1046 e in base all’Art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione dei 

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati 

indebitamente assegnati, è stato adottato un sistema di codificazione contabile adeguata e 

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto in oggetto che ne assicurare la 

tracciabilità delle risorse del PNRR. 

Con il progetto in oggetto è comprovato il conseguimento dei target e dei milestone 

associati agli interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della 

documentazione probatoria pertinente. 

Tale intervento si configura come completamento dei lavori di efficientamento energetico 

dell’intero complesso “G. Ellena” iniziati lo scorso anno. Nel 2021, il Comune di Loano, avendo già 

beneficiato di un finanziamento di € 90.000,00 dal Ministero dell’Interno, aveva provveduto alla 

sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi a tecnologia LED delle quattro torri faro del 

campo da calcio principale. Il progetto nel suo complesso era stato suddiviso in due stralci: il primo 

progetto, coperto dal finanziamento, ha riguardato l’adeguamento dell’impianto di illuminazione di 

n. 3 torri faro del campo sportivo con uno nuovo a tecnologia a LED che ne garantisse, un 

illuminamento medio pari a 300 lux e un rapporto il.min./ill.med. 0,7 per il calcio. Il secondo 

progetto ha previsto l’adeguamento della quarta torri faro con finanziamenti comunali.  
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Il progetto in oggetto riguardante il campo da calcio secondario, non arrecare un danno 

significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 20/852.  

Si tratta di installare un innovativo sistema di illuminazione che, come l'impianto di 

illuminazione tradizionale, consente di creare condizioni di visibilità negli ambienti. I corpi 

illuminanti a led tuttavia consentono, nel rispetto del risparmio energetico, un livello ed uniformità di 

illuminamento, la limitazione dell'abbagliamento, la direzionalità della luce, colore e resa della luce.  

Il progetto rispetta i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. 

La scrivente, Moreno Federica, Ingegnere libero professionista, regolarmente iscritta 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1736, con studio professionale in Toirano 

(SV), Via Pietro Igino Mainero n. 29/1, ha ricevuto incarico per i “Lavori di manutenzione 

straordinaria con efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione del campo da calcio 

secondario presso il complesso sportivo "G. ELLENA" di Viale Silvio Amico a Loano. Affidamento 

Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza e Direzione Lavori” – Determina n. 134 Area 3 

del 17/02/2022 (CIG 9105276773). 

Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi presso l’impianto sportivo sito in Viale S. Amico a 

Loano (SV), al fine di valutare lo stato di fatto delle strutture torri faro posizionate in prossimità 

dell’area di gioco. 

Il complesso sportivo “G. Ellena” è caratterizzato dalla presenza delle seguenti strutture: 

• campo di calcio con manto erboso da 11 con annesse tribune coperte per spettatori 

• spogliatoio calcio e zona deposito 

• campo allenamenti in terra battuta con annessa zona spogliatoio e deposito 

• area ristorante e pizzeria attualmente non in uso. 

Il complesso sportivo è completato da recinzioni esterne, zone verdi, piantumazioni, 

marciapiedi, impianto di irrigazione automatizzato, cabina trasformazione MT/BT. 

Nella successiva veduta aerea si rappresenta la mappa del complesso oggetto di intervento 

con identificazione zone: 
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Figura 1: Veduta aerea area campo sportivo comunale Loano 

N.ro zona Nome zona 

1 Ingresso principale campo sportivo 

2 Area spogliatoi e depositi 

3 Area ristorante - pizzeria 

4 Campo sportivo con manto erboso 

5 Campo secondario (allenamento) 

6 Area spogliatoi campo secondario (allenamento) 

 

Il progetto oggetto della presente relazione prevede l’adeguamento dell’impianto di 

illuminazione di tutte e 4 torri faro del campo sportivo secondario con uno nuovo a tecnologia a 

LED che ne garantisca, come richiesto dalla Normativa CONI, un illuminamento medio pari a 200 

lux e un rapporto il.min./ill.med. 0,6 per il calcio.  

 La valutazione illuminotecnica allegata alla presente relazione ha simulato la sostituzione 

dei corpi illuminanti di tutte e quattro le torri faro. 
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 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

In base al Piano Regolatore Generale Comunale la destinazione urbanistica dell’area 

risulta zona FV – FV43 – Zona per verde attrezzato – Art. 40.  

Catastalmente l’area oggetto di intervento è identificata al: Fg. 15 – Mapp. 610 ed ha una 

superficie catastale pari a mq. 4372. 

 

Figura 2: Estratto Ortofoto 

 

Figura 3: Estratto Piano Regolatore Comunale 
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Figura 4: Estratto catastale 

 

Figura 5: Vincoli e Fasce di rispetto 

Di seguito sono riportati: 

1) i Vincoli a cui è sottoposta area: 

- Rispetto ferrovia – fascia di rispetto ferrovia 

- Centro abitato – perimetro del centro abitato 

2) P.T.C.P. assetto insediativo ID MA – Insediamento Diffuso a regime normativo e 

Mantenimento –  PTCP Art. 44 

3) Assetto Vegetazionale: COL-ISS-MA Colture – Insediamenti spersi – serre – Regime 

normativo di mantenimento – PTCP Art. 71 

4) Assetto Geomorfologico: MO – B – Modificabilità di tipo B – PTCP Art. 67 
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5) Piano di Bacino Pg2 Suscettività al dissesto media 

6) Zona sismica: 3 

7) Zona climatica C – gradi giorno 1337 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Nella redazione del progetto di manutenzione straordinaria di efficentamento energetico 

sono state prese in esame le prescrizioni della vigente Normativa tecnica ed in particolare quelle di 

seguito elencate. 

D.M. 18 marzo 1996: norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi; S.M.I.  

Norme CONI per l’impiantistica sportiva (delibera della giunta esecutiva 25 giugno 2008, n. 1379)  

D.P.R. 06.06.2001 n. 380: testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia, come modificato dalla Legge n. 301 del 2002 e dalla Legge n. 326 del 2003;  

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro·  

D.M. 14.01.2008: Norme tecniche per le costruzioni;  

Normative Tecniche redatte dal C.N.R., dall’UNI, dall’UNICHIM, dal CEI, dal CEI-UNEL e dalle 

Commissioni NORMAL, anche se non espressamente richiamate nella presente relazione. 

 

 

LINEE GUIDA DELLO SVILUPPO PROGETTUALE 

Rispetto delle normative dal regolamento CONI sull’impiantistica sportiva e dai regolamenti delle 

FSN competenti. 

Efficientamento energetico con la fornitura di nuovi sistemi a tecnologia LED. 

Principi di architettura sostenibile - sostenibilità sociale, economica ed ambientale basso 

consumo energetico, riciclabilità per quanto più possibile perseguibile dei materiali che 

compongono i volumi, uso di materiali ed elementi a basso impatto ambientale, bassi costi di 

manutenzione. 

Sicurezza, manutenzione e gestione attenzione alla garanzia di regolare accessibilità per tutti gli 

utenti e per la sicurezza di gestione-manutenzione - dotazione di idonei strumenti a supporto delle 

operazioni programmate di pulizia e per le operazioni di manutenzione. 

Criteri ambientali sviluppo dei criteri ambientali in merito: 

• Analisi dei fabbisogni 

• Inquinamento luminoso, biodiversità e paesaggio 

• Aspetti tecnici. 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE 

STATO DEI LUOGHI TORRE FARO CAMPO DA CALCIO DI ALLENAMENTO 

Le torri faro attualmente presenti presso la struttura sportiva, sono di tipo autoportante a 

stelo unico, di forma cilindrica. Hanno un’altezza fuori terra di 19 metri dal piano campagna in 

prossimità del lato bordo campo. Le torri faro sono in numero di 4, una per lato, hanno una 

struttura tubolare in acciaio rastremata verso la sommità, uno spessore della lamiera adeguato. 

Nella planimetria di seguito riportata sono state numerate le torri faro con il progressivo da 1 a 4.  

 

 

In sommità a ciascuna torre faro è presente una piattaforma realizzata con profili in acciaio 

e su di essa sono attualmente vincolati i gruppi di illuminazione (n. 4 per torri faro), l’accesso alla 

sommità avviene tramite una scala di risalita. 
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Vista torri faro n. 1 Vista torri faro n. 2 
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Vista torri faro n. 3 Vista torri faro n. 4 
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INDAGINI E VERIFICHE 

Non è stato possibile reperire, presso l’archivio comunale o gli uffici provinciali, alcuna 

documentazione tecnica riguardante l’anno di realizzazione od installazione delle torri faro. 

Tuttavia dai sopralluoghi effettuati presso la struttura sportiva si evince che, come risultanza 

dalla documentazione fotografica di seguito riportata, le basi delle torri faro non presentano 

evidenti segni di fessurazione o deformazioni che possano far ipotizzare possibili cedimenti delle 

fondazioni. 

  

Particolare basamento torri faro n. 1 
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Particolare basamento torri faro n. 2 

 

Particolare basamento torri faro n. 3 
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Particolare basamento torri faro n. 4 

 

 Le uniche indicazioni sulle condizioni statiche delle strutture di sostegno delle torri faro 

relative agli impianti di illuminazione del campo sportivo “G. Ellena” reperite, risalgono ad ottobre 

2013 con una Relazione di Perizia Tecnica realizzata dall’Ing. Bruno Martini, che si allega di 

seguito. 

Nella Perizia il Tecnico incaricato, dopo aver eseguito sopralluogo per “….verificare la 

consistenza statica dei pali di sostegno dei fari di illuminazione”  illustra le caratteristiche strutturali 

dei pali e conclude che “Dall’esame della struttura dei pali si è constatato che lo strato di 

ossidazione superficiale è molto sottile e non ha ancora prodotto significative riduzioni dello 

spessore della lamiera e non ha ridotto la capacità di resistenza del materiale. Dall’esame dei plinti 

di fondazione non si notano segni evidenti di fessurazioni o deformazioni tali da ritenere che siano 

in atto cedimenti fondazionali. La perdita di verticalità di alcuni pali è dovuta alla rotazione della 

base del palo all’interno del foro presente nel plinto e predisposto ad accogliere il palo…. Al 

momento si ritiene che non ci sia alcun pericolo di ribaltamento né perdita di equilibrio dei pali e 

che siano ancora idonei”. 

Non verrà variata in maniera la superficie esposta al vento, in quanto per forma e numero 

dei nuovi corpi illuminanti la stessa sarà pressoché similare. 
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Nella documentazione fotografica di seguito riportata si mostra in dettaglio la scala di 

accesso alla sommità delle 4 torri faro. Il sistema si compone di scala con guardia-corpo, continua 

e modulare, munita di gabbia metallica anti-caduta, ed è realizzata in profilati di acciaio disposta su 

doppio asse fissata al fusto tramite opportune staffe. La scala è composta da un montante centrale 

a cui sono saldati i pioli di salita.  

Le torri sono fornite di un terrazzino di riposo in funzione dell’altezza fuori terra e una 

piattaforma porta proiettori in acciaio, avente un pianale grigliato antisdrucciolo con fermapiede e 

balaustra di protezione con rompitratta intermedio e botola di accesso.  

Il sistema di risalita non è a norma, infatti l’accesso alla sommità delle torri faro avverrà con 

l’ausilio di piattaforma aerea. 
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Particolari sistema di salita torri faro n. 1 

  

Particolari sistema di salita torri faro n. 2 
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Particolari sistema di salita torri faro n. 3 

  

Particolari sistema di salita torri faro n. 4 
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Tuttavia, come segnalato già nel 2013 dall’Ing. Martini, si ritiene indispensabile effettuare 

interventi di manutenzione sulle torri faro e precisamente:  

1) PITTURAZIONE 
 

 pulizia dei tronchi e della bulloneria, passivazione delle zone non protette da vernice;  

 verniciatura con ciclo a 3 fasi: sgrassaggio, applicazione fondo epossidico, finitura con 

vernice poliuretanica. 

2) VERIFICA delle torri faro sia corrosionistica che meccanica.  

 Si precisa che le lavorazioni verranno infatti eseguite con l’ausilio di piattaforma aerea per 

accedere alla sommità dei pali senza utilizzo delle scale di accesso. 

3) SOSTITUZIONE sistema risalita. 
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STATO DI PROGETTO 

L’importo finanziato al Comune di Loano, pari ad € 90.000,00 consente interventi nelle 4 

torri faro presenti nel campo di calcio da allenamento. 

 
 Nel dettaglio saranno svolti i seguenti interventi: 
  

FORNITURA NUOVE CARPENTERIE, APPLICAZIONE E COLLEGAMENTO NUOVI 

PROIETTORI E PUNTAMENTO  

 realizzazione di nuovo condotto per l’alimentazione dei proiettori da applicare agli attacchi 

scala lasciati liberi; 

 realizzazione e montaggio di nuove travese atte all’installazione di 4 nuovi proiettori; 

 sostituzione della cassetta di distribuzione alla sommità con conservazione del cavo di 

alimentazione (previa verifica di idoneità); 

 applicazione dei nuovi proiettori, collegamento, accensione e puntamento in notturna; 

 Certificazione impianto. 

 

Nel dettaglio fornitura e posa:  

- Predisposizione degli attacchi per l'installazione di n. 4 proiettori montati (per palo) del tipo 

indicato su n. 2 file sovrapposte. 

- Fornitura e posa di n. 16 proiettori (n. 4 per ciascuna torre faro) costruiti da azienda con sistema 

di qualità certificato secondo Norme ISO9002, come indicato nel progetto illuminotecnico e tali da 

garantire un illuminamento medio del campo da calcio pari a 200 lux aventi le seguenti 

caratteristiche indicative: 
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Corpo 

 

Alluminio estruso con testate in pressofusione d’alluminio 

Riflettore 

 

Alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento 

Diffusore Vetro temperato sp.4mm resistente agli shock termici e agli urti (prove 

UNI EN 12150-1:2001) 

Verniciatura Ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di 

pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura con 

polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e 

stabilizzata ai raggi UV 

Dotazione Valvola di ricircolo aria. Connettore stagno per una rapida installazione 
senza dover aprire l’apparecchio 

Cablaggio Alimentazione 220-240V 50/60Hz; con driver IP66 applicato 
sull’apparecchio 

Struttura Acciaio verniciato con alloggiamento per il fissaggio della staffa 

supporto proiettore. Permette anche l’orientamento dei singoli moduli 

con una inclinazione di ±20° sull’asse orizzontale del modulo stesso 

(passo di inclinazione 5°) 

Dispositivo di protezione Conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere 
il modulo LED e il relativo alimentatore 

LED Fattore di potenza: 0,95. 

Superficie di esposizione 
al vento 

L=1290cm2– F4290cm2 

 

.  
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO 
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STUDIO ILLUMINOTECNICO 

Le schede di seguito riportate relative all’impianto illuminotecnico sono indicative e i materiali da 

utilizzare devono avere le medesime caratteristiche tecniche riportate, ma possono essere di produttori 

diversi da quelli riportati. Si precisa che la valutazione illuminotecnica è stata effettuata simulando la 

sostituzione dell’impianto di illuminazione di tutti e quattro le torri faro del campo sportivo con sistema a 

LED. 
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Ai sensi dell’Allegato A dell’Ordinanza numero 44/2020 della Giunta Regione Liguria del 10 

luglio 2020, riportante “Le indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di 

opere pubbliche in emergenza Covid-19”, si precisa che i costi Covid sono stati inseriti al 17% 

come spese generali. 

Loano, maggio 2022 

                              Il Tecnico 

                                                                                                    Ingegnere Federica Moreno 
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