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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla
15.A10.A34. |profondita di m 2.00, in rocce tenere.
020 euro (novantasette/49) m? 97,49
Nr. 2 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
20.A15.A10. |partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
010 euro (zero/96) m?*km 0,96
Nr. 3 idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
20.A15.A10. |euro (zero/60) m3/km 0,60
015
Nr. 4 idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
20.A15.A10. |euro (zero/42) m*/km 0,42
020
Nr. 5 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati
20.A20.C02. |di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60
010 euro (centosessantaquattro/45) m? 164,45
Nr. 6 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
20.A28.C05. |euro (ventinove/62) m? 29,62
010
Nr. 7 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50
20.A28.F05. |mm.
005 euro (due/96) Kg 2,96
Nr. 8 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, posti in opera sospesi, comprese
20.A85.A15. |zanche di fissaggio per ancoraggi ogni 1,50 m, compresi la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a
010 1.00 m di tubo di pari diametro).

euro (trentatre/09) m 33,09
Nr. 9 Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del
20.A85.A30. |pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg.
015 euro (trentaquattro/89) cad 34,89
Nr. 10 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati
25.A05.A20. |fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.
020 euro (centoventitre/12) m? 123,12
Nr. 11 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per
25.A15.G10. |materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle ¢ simili, codice CER 170904
011 euro (trentasette/63) t 37,63
Nr. 12 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto miscele
25.A15.G10. |bituminose codice CER 170302
021 euro (cinquantatre/76) t 53,76
Nr. 13 Calcestruzzo non strutturale per sottofondi, magroni confezionato in cantiere calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3
25.A20.C85. |di cemento R32,5, escluso il getto
010 euro (duecentootto/27) m? 208,27
Nr. 14 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera
25.A28.C05. |euro (sessantacinque/84) m? 65,84
015
Nr. 15 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in
25.A85.A10. |opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno
010 valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250

mm.

euro (quindici/19) m 15,19
Nr. 16 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di
30.E05.D05. |scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm
015 euro (due/62) m 2,62
Nr. 17 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
65.A10.A40. |compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare il
020 lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50

fino a 250 m?

euro (venti/97) m? 20,97
Nr. 18 idem c.s. ...3 cm: sovraprezzo per ogni cm di spessore in piu' oltre i primi 3 per lavorazioni nei centri urbani.
65.A10.A40. |euro (uno/64) m? 1,64
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500
Nr. 19 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato
65.B10.A15. |speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
010 pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con

idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di collegamento (binder)

dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200

mq.

euro (trentaquattro/01) m? 34,01
Nr. 20 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e
65.B10.A26. |secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante
011 accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro

quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con idoneo rullo: misurato in opera per strato di usura

dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre 100 sino a 300 mq

euro (ventiuno/95) m? 21,95
Nr. 21 Formazione di pozzetti per caditoia e/o d'ispezione, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per metro
65.C10.B10. |cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato, compresa la
010 formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso il solo scavo, il chiusino o la bocca di chiavica in ghisa. Volume

misurato v.p.p. sul perimetro esterno della muratura: fino a 1,60 m?.

euro (seicentoquarantadue/20) m? 642,20
Nr. 22 Strisce continue ¢/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente
65.E10.A10. |euro (uno/85) m 1,85
020
Nr. 23 Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori
65.F10.A10. |di montaggio e catarifrangenti. Classe: H2
040 euro (settantaotto/19) m 78,19
Nr. 24 Provvista e posa in opera di lastre a sbalzo sp. 5 cm larghezza 1.20 m confezionate con nr. 3 tral. H=12.5 cm ...
A001 euro (ottantacinque/00) mq 85,00
Nr. 25 Provvista e posa in opera di veletta fermagetto sp. 5 cm h 80 cm lunghezza 2,40 m realizzate con nr. 2 tral H=12.5 cm ...
A002 euro (ottanta/00) m 80,00
Nr. 26 Puntellatura provvisoria per le lastre a sbalzo fino ad un'altezza dall'intradosso di 3 m, eseguita con struttura metallica e tavolato di
A003 legno, compreso il trasporto, montaggio, smontaggio ¢ allontanamento

euro (quarantaotto/00) mq 48,00
Nr. 27 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e
PR.A13.A15. |industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e
020 simbolo IIP. Diametro esterno @ 160 mm spessore 4,0 mm

euro (quindici/96) m 15,96
Nr. 28 idem c.s. ...esterno @ 200 mm spessore 4,9 mm
PR.A13.A15. |euro (ventiquattro/43) m 24,43
025
Nr. 29 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNT ISO 185 classe C 250 (carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo
PR.A15.B10. |norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.
020 euro (due/85) Kg 2,85
Nr. 30 Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di:
PR.E05.B05. |90 mm.
030 euro (tre/97) m 3,97
Nr. 31 Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte CORTEN 3 onde
PR.I35.A20. |euro (duecentocinquantanove/33) m 259,33
072
Nr. 32 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO1.AO |euro (trentasette/19) h 37,19
1.020
Nr. 33 Opere edili Operaio Qualificato
RU.MO1.A0 |euro (trentaquattro/55) h 34,55
1.030
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COSTI SICUREZZA (SPECIALIL
Nr. 34 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL  |Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (quattromilacentoventiuno/94) % 4'121,94
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